


COMO CRIAMOS



DE ONDE VEM AS IDÉIAS



RESULTADO DA CRIAÇÃO

Maués 



RESULTADO DA CRIAÇÃO

Maués 



RESULTADO DA CRIAÇÃO

Boa Vista do Ramos



RESULTADO DA CRIAÇÃO

Carauari 



RESULTADO DA CRIAÇÃO

Tradicionais



OPINIÃO – MERCADO MANAUS
Maués

Município de Maués

39%

23%

Cama Arumã

Boa aceitação quanto a diferenciação da 
forma do produto e uso de textura da 
cestaria da região.

39%

38%

Cama Arumã

Cama Maué

Cama Zig-Zag



OPINIÃO – MERCADO MANAUS

Boa Vista do Ramos

Município de Boa Vista do Ramos

38%

Boa aceitação quanto ao uso da 
marchetaria como diferencial do produto.

38%

62%

Cama Marchetada

Cama Marchetaria



OPINIÃO – MERCADO MANAUS
Carauari

Município de Carauari

Boa aceitação quanto a forma associado a 
elemento natural característico da região

44%

56%

Cama Tronco

Cama Rio



OPINIÃO – MERCADO MANAUS

Camas Tradicionais

Camas Tradicionais Polo I e II

19%19%
Cama 6

7%

19%

11%

25%

Cama 7

Cama 8

Cama 9

Cama 10

Cama 11



PROCESSO PRODUTIVO
Maués

1) Cama Zig-Zag

Fabricação:
Maquinário: 
- Serra circular
- Furadeira
- Lixadeira

Insumos:

-1 galão de Selador.
-1 Thinner.
-5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para lixadeira de disco 
40, 50, 60).- Lixadeira

- Plaina

Acabamento:

- Pistola
- Compressor

40, 50, 60).
-5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para acabamento, 100, 
120, 150, 180, 220, 280, 320, 
360 e 400).
-½ litro de cola branca 
(Cascores).
-½ de cola de contato para colar 
lixa (Cascola).
-4 parafusos de fixação para cama 
4” polegadas.
-- 2 dúzias de parafuso de fenda 
para fixação da cama 4x12.



2) Cama Maué

Fabricação:
Maquinário: 
- Serra circular
- Furadeira
- Lixadeira

PROCESSO PRODUTIVO

Maués

Insumos:

- 1 galão de Selador.
- 1 Thinner.
- 5 folhas de cada lixas na 

seqüência (para lixadeira de 
disco 40, 50, 60).

- 5 folhas de cada lixas na - Lixadeira
- Plaina

Acabamento:

- Pistola
- Compressor

- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para acabamento, 
100, 120, 150, 180, 220, 280, 
320, 360 e 400).

- ½ litro de cola branca 
(Cascores).

- ½ de cola de contato para colar 
lixa (Cascola).

- 4 parafusos de fixação para 
cama 4” polegadas.

- 2 dúzias de parafuso de fenda 
para fixação da cama 4x12.

:



PROCESSO PRODUTIVO

Maués

3) Cama Arumã

Fabricação:

• Maquinário: 

• - Serra circular

Acabamento:
- Pistola
- Compressor
- Insumos
- 1 galão de Selador.
- 1 Thinner.
- 5 folhas de cada lixas na 

• - Furadeira

• - Lixadeira

• - Plaina

Acabamento:
- Pistola

- Compressor

- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para lixadeira de disco 
40, 50, 60).

- 5 folhas de cada lixas na seqüência (para 
acabamento, 100, 120, 150, 180, 220, 
280, 320, 360 e 400).

- ½ litro de cola branca (Cascores).
- ½ de cola de contato para colar lixa 

(Cascola).
- 4 parafusos de fixação para cama 4” 

polegadas.
- 2 dúzias de parafuso de fenda para 

fixação da cama 4x12.



4) Cama Marchetada

Fabricação:

Maquinário: 
- Serra circular
- Furadeira

PROCESSO PRODUTIVO

Boa Vista do Ramos

Insumos:

- 1 galão de Selador.
- 1 Thinner.
- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para lixadeira de disco 
40, 50, 60).
- 5 folhas de cada lixas na - Furadeira

- Lixadeira
- Plaina

Acabamento

- Pistola
- Compressor

- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para acabamento, 100, 
120, 150, - 180, 220, 280, 320, 360 
e 400).
- ½ litro de cola branca (Cascores).
- ½ de cola de contato para colar 
lixa (Cascola).
- 4 parafusos de fixação para cama 
4” polegadas.
- 2 dúzias de parafuso de fenda para 
fixação da cama 4x12.



5) Cama Marchetaria

Fabricação:

Maquinário: 
- Serra circular
- Furadeira

PROCESSO PRODUTIVO

Boa Vista do Ramos

Insumos:

- 1 galão de Selador.
- 1 Thinner.
- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para lixadeira de disco 
40, 50, 60).
- 5 folhas de cada lixas na - Furadeira

- Lixadeira
- Plaina

Acabamento:
- Pistola
- Compressor

- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para acabamento, 100, 
120, 150, 180, 220, 280, 320, 360 e 
400).
- ½ litro de cola branca (Cascores).
- ½ de cola de contato para colar 
lixa (Cascola).
- 4 parafusos de fixação para cama 
4” polegadas.
- 2 dúzias de parafuso de fenda para 
fixação da cama 4x12.



PROCESSO PRODUTIVO

Carauarí

6) Cama Troncos

Fabricação:

Maquinário: 
- Serra circular
- Furadeira

Insumos:

- 1 galão de Selador.
- 1 Thinner.
- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para lixadeira de disco 
40, 50, 60).- Furadeira

- Lixadeira
- Plaina
-Torno

Acabamento:

- Pistola
- Compressor

40, 50, 60).
- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para acabamento, 100, 
120, 150, 180, 220, 280, 320, 360 e 
400).
- ½ litro de cola branca (Cascores).
- ½ de cola de contato para colar 
lixa (Cascola).
- 4 parafusos de fixação para cama 
4” polegadas.
- 2 dúzias de parafuso de fenda para 
fixação da cama 4x12.



PROCESSO PRODUTIVO

Carauarí

6) Cama Rio

Fabricação:

Maquinário: 
- Serra circular
- Furadeira

Insumos:

- 1 galão de Selador.
- 1 Thinner.
- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para lixadeira de disco 
40, 50, 60).- Furadeira

- Lixadeira
-Plaina
-Serra de fita ou Tico-tico

Acabamento:

- Pistola
- Compressor

40, 50, 60).
- 5 folhas de cada lixas na 
seqüência (para acabamento, 100, 
120, 150, 180, 220, 280, 320, 360 e 
400).
- ½ litro de cola branca (Cascores).
- ½ de cola de contato para colar 
lixa (Cascola).
- 4 parafusos de fixação para cama 
4” polegadas.
- 2 dúzias de parafuso de fenda para 
fixação da cama 4x12.



DECISÕES A TOMAR: 

• Produtos a serem produzidos

– Roteiro para avaliação de produto;

• Espécies de madeiras a serem utilizadas;

– Disponibilidade dos Planos de Manejo

• Próximos passos - Treinamento;

– Preparação para o treinamento/ produção;

– Preparação para venda/ Marketing.


